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FOAM ACID 3
HERSTELLERSaurer Schaumreiniger P-frei mit desinfizierender Wirkung

TM FOAM ACID 3 ist ein verschäumbares, saueres Reinigungs- und
Desinfektionsmittel mit einer Tensidkombination zur schonenenden Reinigung von
Oberflächen aller Art, aber insbesondere von metallischen Oberflächen.
Anorganische Verschmutzungen, wie Kalk und Oxidschichten sowie Fettbeläge
werden wirkungsvoll entfernt. Oberflächen aus Edelstahl und Buntmetallen (Kupfer)
werden bei der Reinigung mit TM FOAM ACID 3 glatt und glänzend.

Dichte: 1 – 1,1 g/cm³ bei 20 °C
Aussehen: dunkelbraun, flüssig
Inhaltsstoffe: L-(+)-2-Hydroxypropionsäure, Methansulfonsäure
pH-Wert: 1,75 – 2,4 (Wasser: 10 g/l, 20 °C)

Anwendungen

Die konkreten Anwendungsbedingungen sind auf die Art und den Grad der
Verschmutzung abzustimmen. Nach dem Einwirken von TM FOAM ACID 3 ist mit
klarem Wasser nachzuspülen.

TM FOAM ACID 3 kann bei Beachtung der Anwendungshinweise auf
Metalloberflächen eingesetzt werden. Im Zweifel ist es empfehlenswert die
Materialverträglichkeit gegenüber speziellen Materialien vor einer dauerhaften
Anwendung zu testen.

Konzentration: 3-6%
Temperatur: 20-40°C
Einwirkzeit: 5-15min

TM FOAM ACID 3 darf von Bio-Betrieben ausschließlich für die Reinigung und
Desinfektion von Melkgerätschaften verwendet werden!

Lagerbedingungen

Lagerklasse (LGK): 8 A (brennbare ätzende Gefahrstoffe)
Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 – 20 °C



Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie: Hitze, Frost, Sonnenlicht
Haltbarkeitsdauer: Produktionsdatum + 18 Monate

Hinweise zur Entsorgung

Chemikalienhaltige Abwässer über Neutralisationsbecken und Ausgleichsbecken in biologische
Abwasserbehandlungen einleiten. Chemikalienhaltige Abwässer dürfen nur unter Beachtung der lokalen
Abwasservorschriften entsorgt werden. Beim Einleiten von chemikalienhaltigen Abwässern auf Bakterientoxizität
achten. Das gilt besonders für biozidhaltige Abwässer und für anaerobe Kläranlagen. Im Zweifelsfall fragen sie
bitte unsere technischen Berater.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefährliche Bestandteile
L-(+)-2-Hydroxypropionsäure, Methansulfonsäure

Allgemeine Bemerkungen

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen
Technisches Merkblatt beachten Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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